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ZAWARTOŚD OPRACOWANIA 
 
 
 

I.   CZĘŚD OPISOWA            

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.  
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło.   

 

II. CZĘŚD GRAFICZNA               
Rzut parteru       rys. A-1   skala: 1:50    
Rzut I piętra        rys. A-2   skala: 1:50  
Rzut poddasza nieużytkowego     rys. A-3   skala: 1:50  
Rzut dachu        rys. A-4   skala: 1:50    
Przekrój A-A       rys. A-5   skala: 1:50  
Przekrój B-B       rys. A-6   skala: 1:50  
Elewacje        rys. A-7, A-8  skala: 1:100    
Zestawienie stolarki      rys. A-9   skala: B/S  
Wizualizacje       rys. A-10   skala: B/S  

   

 

 

Opracował: 
 
                    mgr inż. Adrian Gajda  
                 upr. nr WAM/0145/POOK/08 
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TEMAT: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
kategoria budynku: XIII 

 

ADRES INWESTYCJI 

działka nr geod. 137/2 
obręb ewidencyjny Pisz 2, nr obrębu: 281603_4.0002 
gmina Pisz, powiat piski 

 

INWESTOR: 

Gmina Pisz 
ul. Gizewiusza 5 
12-200 Pisz 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Projektantów  

My niżej podpisani  

jesteśmy członkami właściwej Izby Inżynierów/Architektów (zaświadczenie izby ważne na dzieo 

sporządzenia projektu - w załączeniu), po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczamy, że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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5. Program użytkowy 
Wg załącznika nr 1 

 
6. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
6.1 Fundamenty 
Fundamenty – ławy fundamentowe o konstrukcji żelbetowej ze zbrojeniem podłużnym i poprzecznym 
oraz żelbetowe stopy fundamentowe - wg proj. branży konstrukcyjnej. 

 
6.2. Ściany fundamentowe   
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 lub 25 cm klasy 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M15. 

 
6.3. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
Ściany zewnętrzne murowane z bloczka silikatowego o gr. 24 lub 25 cm klasy 20 na zaprawie 
cementowo - wapiennej marki M15. 
Ściany wewnętrzne nośne z bloczka silikatowego o gr. 24 lub 25 cm klasy 20 na zaprawie cementowo - 
wapiennej marki M15. 
Ściany działowe z bloczka silikatowego o gr. 8 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki M10. 

W celu ograniczenia ryzyka zarysowania się ścian działowych na etapie wznoszenia  
i użytkowania budynku należy przestrzegad następujących wytycznych technologii wykonania: 
- murowanie ścianek działowych należy rozpocząd po zakooczeniu stanu surowego i rozszalowaniu stropów,  
- ścianki należy ustawiad na warstwie papy izolacyjnej, 
- zaleca się murowanie ścianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez użycia plastyfikatora), 
- jeżeli długośd ścianek działowych przekracza 5 m, powinny byd wzmocnione prętami lub płaskownikami  
w co 3-ciej spoinie,  
- ścianki działowe łączy się z konstrukcyjnymi za pomocą płaskowników (bednarki) lub prętów stalowych 
układanych w co trzeciej lub co czwartej spoinie. Ściany działowe powinny byd zakotwione w ścianach 
konstrukcyjnych lub osadzone w bruzdach ścian konstrukcyjnych, 
- nie należy murowad bezpośrednio pod strop, gdyż uginanie się stropu powodowałoby znaczne obciążenie 
ścianki działowej i jej pękanie. Na styku z sufitem należy pozostawid szczelinę i wypełnid ją elastyczną pianką 
poliuretanową. 

 
6.4. Stropy  
Strop nad parterem i piętrem – wylewane – wg branży konstrukcyjnej. 

 
6.5 Wieoce 
Wieoce  projektuje  się  jako  żelbetowe  wylewane  z  betonu  C16/20 zbrojone  stalą  A-IIIN oraz A-0.  
We  wszystkich  wieocach  należy  zachowad  ciągłośd  zbrojenia.  

 
6.6 Kominy  
Kominy wykonad jako prefabrykowane – zgodnie z zaleceniami producenta. Kominy ponad połaciami 
dachu obmurowane cegłą klinkierową w kolorze harmonizującym z pokryciem dachu. 

W celu zapewnienia właściwej szczelności kominów murowanych wentylacji grawitacyjnej, należy 
przestrzegad następujących wytycznych technologii wykonania: 
- piony wentylacyjne ze względu na lepszy dostęp murowad przed wzniesieniem ścianek działowych, 
- podczas murowania pionów wentylacji grawitacyjnej należy wszystkie spoiny bardzo dokładnie 
wypełnid zaprawą, a po ustawieniu kolejnego pustaka wygładzid wystające resztki zaprawy, 
- spoiny w szczególności pod stropem powinny byd wykonywane z zaprawy elastycznej np. Ceresit 
CM16 lub równoważnej o parametrach niegorszych, 
- w przypadku konieczności użycia pustaka o niepełnej wysokości należy przyciąd go piłą, 
- kolidujące z otworem wentylacyjnym zbrojenie w stropie należy rozsunąd, 
- otwory na przejście pionów wentylacji grawitacyjne w stropie należy szalowad za pomocą odcinków 
rur PCV Ø160mm. Miejsce otworu powinno byd dokładnie wytrasowane tak aby docelowo pion 
wentylacji grawitacyjnej na poszczególnych kondygnacjach nie ulegał przesunięciu. Światło otworu  
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w stropie powinno dokładnie pokrywad się z otworem w pustaku ceramicznym wentylacyjnym poniżej  
i powyżej stropu na danej kondygnacji. 

 
6.7 Stolarka okienna i drzwiowa. 
6.7.1. Stolarka okienna 
Stolarka okienna z pcv rozwierana i uchylno-rozwierana.  

 Przenikalnośd cieplna dla okna Uw <= 1,10 W/m2K, 
 izolacyjnosc akustyczna R’A2=38dB, 
 Lt = 74,00%, 
 g = 54,00%, 
 Odpornośd na obciążenie wiatrem: C2, 
 Wodoszczelnośd: 7A, 
 Przepuszczalnośd powietrza: 4. 

W oknach pomieszczeo mieszkalnych i holu zamontowad nawiewniki higrosterowane o przepływie 
powietrza do 30m3/h 

 
6.7.2. Stolarka drzwiowa 
a) Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

 Drzwi wejściowe, drzwi do klatki schodowej – aluminiowe 
- Izolacyjnośd termiczna (U): <=1,30 W/m2K, 
- Odpornośd na uderzenie: klasa 3, 
- Odpornośd na obciążenie wiatrem: C5; EN 12211:2001; EN 12210:2001 
- Przepuszczalnośd powietrza: klasa 4, 
- Wodoszczelnośd: klasa E900, EN 1027:2001; EN 12208:2001 

 Drzwi techniczne do kotłowni – stalowe z blachy ocynkowanej z wkładką termiczną. Klasa 
odporności ogniowej EI 30. 

 
b) Drzwi wejściowe do lokali: 

 Drzwi wejściowe do mieszkao – metalowe z blachy ocynkowanej z wkładką termiczną 
wyposażone w niezbędny osprzęt. Każde drzwi z możliwością zamykania na klucz zamkowy 
(min. 3 klucze do drzwi – przekazane Inwestorowi po wykonaniu inwestycji). Kolor biały lub 
uzgodniony z Inwestorem na etapie budowy. Próg z nakładką ze stali nierdzewnej. W górnej 
części naświetle (FIX). 

 
c) Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

 Drzwi wewnątrz lokalowe – płycinowe z płyty MDF. Drzwi do łazienek z otworami w dolnej 
części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza. 

 Drzwi techniczne do kotłowni i pomieszczenia technicznego – metalowe z blachy 
ocynkowanej. Klasa odporności ogniowej EI 30. 

 
Stolarka powinna spełniad wymagania: 
• PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”  
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”  
• PN-B-10085/2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.  
• PN-72/B-10180 „Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.  
• PN-78/N-13050 „Szkło płaskie walcowane.  
• PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”.  
• PN-EN 1154/1999 „Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją A/2004 przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badao”. 
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6.7 Izolacje 
6.7.1 Izolacje cieplne i akustyczne: 

 
Izolacje cieplne 

•  Ściany zewnętrzne – styropian EPS 038 o gr. 20 cm o współczynniku nie gorszym niż  
λ  =  0,038 W/mK   
• Ściany fundamentowe – styropian ekstrudowany o gr. 15 cm o współczynniku nie gorszym niż  
λ  =  0,032 W/mK 
• Dach (górny strop) – styropian EPS 038 o gr. 20 cm o współczynniku nie gorszym niż  
λ  =  0,038 W/mK 

Uwagi: 
W celu wyeliminowania  mostków  termicznych należy  zwrócid szczególną uwagę na  prawidłowy  

montaż okien i drzwi – jak  najbliżej  zewnętrznej  krawędzi  ściany  nośnej. Ocieplenie  powinno  
zachodzid  na  ościeżnicę  i tworzyd węgarek.   
 
Izolacje akustyczno-cieplne 

• Posadzka na gruncie – styropian EPS 100-036 gr. 10 cm o współczynniku nie gorszym niż  
λ  =  0,036 W/mK 
• Strop nad parterem – styropian akustyczny gr. 5 cm o współczynniku nie gorszym niż  
λ  =  0,038 W/mK 

 
6.7.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

• Ściany fundamentowe – pionowa ścian fundamentowych – izolacja na bazie wody  

 
6.8 Roboty wykooczeniowe zewnętrzne. 
6.8.1 Cokół – tynk mozaikowy. 
6.8.2 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. 
6.8.3 Opaska wokół budynku - opaska betonowa – szer. 50 cm. 
6.8.4 Obróbki blacharskie: 

• Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

 
6.9 Roboty wykooczeniowe wewnętrzne. 
6.9.1 Podłogi i posadzki – terakota/ panel. 
6.9.2 Malowanie – Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. 
6.9.3 Łazienki – terakota i glazura. 

 
7. Podstawowe współczynniki „U” 

- ściana zewnętrzna     - 0,15 W/m2 K 
- podłoga na gruncie     - 0,26 W/m2 K 
- ściana wewnętrzna     - 0,86 W/m2 K 
- strop wewnętrzny     - 0,06 W/m2 K 
- drzwi wewnętrze     - 2,50 W/m2 K 
- drzwi zewnętrze     - 1,30 W/m2 K 
- okno zewnętrzne      - 1,10 W/m2 K 

 
8. Akustyka przegród Budowlanych  
8.1. Normy i rozporządzenia 
-   PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjnośd akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjnośd akustyczna elementów budowlanych o  PN—87/B-02151/02 
dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach 
-  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r. 
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8.2. Założenia i wymagania 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony 
równoważnym poziomem dźwięku A wg tabeli l Rozporządzenia wynosi:  

- dla źródła hałasu pochodzącego od dróg: dzieo 74dB, noc 58dB,  
- dla instalacji i innych źródeł: dzieo 55dB, noc 45dB. 

Wymagana izolacyjnośd akustyczna przegrody zewnętrznej R’A2 w przypadku okien stanowiących nie 
więcej niż 50% wielkości powierzchni przegrody wynosi: 

- części pełna przegrody 45dB 
- okna 35dB 

Wymagana izolacyjnośd akustyczna przegród wewnętrznych wyrażone wskaźnikiem oceny 
izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej wynosi: 

- dla ścian między mieszkaniami R'A1 min = 50dB 
- dla ścian na korytarz lub klatkę schodową R'A l min = 50dB 
- dla pomieszczeo technicznych, instalacji R'A1 min = 55dB 
- ściana między pokojem a pom. sanitarnym R'A1 min = 35dB 
- ściany wewnętrzne mieszkania R'A1 min = 30 - 35dB 
- drzwi na klatkę schodową R'A l min = 25dB 

 
8.3. Przegrody zewnętrzne 
Ściana z pustaków silikatowych gr. 24 lub 25 cm ocieplona od zewnątrz styropianem i otynkowana 
tynkiem cienkowarstwowym wynosi 38-40 dB. Wymagania normowe izolacyjności akustycznej 
przegrody zostały spełnione. 

 
8.4. Okna 
Projektuje się okna  o parametrach R’A2min = 38dB. Izolacyjnośd określona przy zamkniętych oknach. 

 
8.5. Przegrody wewnętrzne 
Ściany miedzy  mieszkaniami  -  konstrukcyjne: projektuje się z bloczków silikatowych gr. 24 lub 25cm.      
Wymagania normowe izolacyjności akustycznej przegrody zostały spełnione. 
Ściany działowe z bloczków silikatowych gr. 8cm. Wymagania normowe izolacyjności akustycznej 
przegrody zostały spełnione. 

 
9. Instalacje wewnętrzne: 
Obiekt wyposażony będzie w instalacje:  

- wodno-kanalizacyjną, 
- centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 
- elektryczną. 

W/w opracowania - wg projektów branżowych załączonych do niniejszego projektu.    

 
10. Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej   
Wg załącznika nr 2 

 
11. Uwagi koocowe 

Prace budowlane prowadzid zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej. Prace budowlane należy prowadzid pod 
stałą kontrolą osoby uprawnionej. Wszystkie użyte do budowy materiały budowlane i wykooczeniowe 
powinny spełniad kryteria techniczne PN „aprobat technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak 
bezpieczeostwa”. 

Z uwagi na miejscowe pojawienie się piasków próchniczych (wyniki badao geotechnicznych) 
należy podczas wykopów bezwzględnie usunąd te warstwy do poziomu gruntu nośnego. 
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 Przedmiar i kosztorys inwestorski dołączony do niniejszej dokumentacji stanowi jedynie jej 
uzupełnienie oraz orientacyjny wykaz głównych robót budowlano-montażowych. W przypadku, gdy 
kosztorys nie przewiduje jakichkolwiek robót a ujęte są one w projekcie budowlanym bądź wynikają 
z konieczności technologicznej Wykonawca winien je uwzględnid na etapie wyceny robót 
budowlanych przed złożeniem oferty przetargowej. Wykonawca musi przewidzied wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąd na cenę zamówienia.  
 W związku z powyższym zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Wszelkie zmiany konsultowad z Projektantem.  

 
 

Opracował: 
 
                    mgr inż. Adrian Gajda  
                 upr. nr WAM/0145/POOK/08 

 
 

  Projektant: 

 
                       mgr inż. arch. Jerzy W. Talaga 
                      upr. bud. nr 194/69 

 
 

Sprawdzający: 

 
                mgr inż. arch. Małgorzata Iłowiecka 
                  upr. bud. nr 4/WMOKK/2010 
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Załącznik nr 2 
10. Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej 

Podstawowym założeniem określonych poniżej rozwiązao jest zapewnienie dla budynku i urządzeo z 
nimi związanych, w razie pożaru: 
- nośności konstrukcji przez założony czas 
- ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku 
- ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i strefy pożarowe 
a przede wszystkim zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi oraz bezpieczeostwa ekip ratowniczych. 

W niniejszych warunkach określono niezbędny zakres zabezpieczeo przeciwpożarowych dla 
projektowanego budynku, zgodnie z wymaganiami przepisów, Polskich Norm i wiedzy technicznej. 
 
Podstawa prawna 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze   zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
- PN-B-02877-4  -   Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu  i ciepła. 

 
10.1 Ogólna charakterystyka obiektu i program użytkowy: 

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. 
Budynek o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony.  

Konstrukcja budynku murowana (silikat) ze stropami żelbetowymi, monolitycznymi. 

 wysokośd budynku – 10,71 m (budynek niski N)<12 m. 

 liczba kondygnacji nadziemnych: 2   
 
Dane techniczne   

Jednostka m² m³ 

Powierzchnia zabudowy 511,48  

Powierzchnia użytkowa 817,27  

Powierzchnia netto 817,27 + 443,57  

Kubatura  4.218,55 

 
10.2 Odległości od sąsiadujących obiektów 
Projektowany budynek zlokalizowany będzie w odległości: 
- 26,25 m od budynku gospodarczego (od strony południowo-zachodniej) 
- 26,65 m od budynku mieszkalnego (od strony południowo-wschodniej) 
 
10.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Większośd materiałów w budynku stanowid będzie wyposażenie pokoi mieszkalnych i pozostałych 
pomieszczeo, wykonanych jest z drewna, materiałów drewno podobnych, tworzyw sztucznych, sztucznych 
włókien itp., których temperatura zapalenia wynosi od 270ºC do 500ºC. W obiekcie przewiduje się 
przechowywanie wyłącznie takich substancji, które są związane z jego normalnym użytkowaniem.  

Na kondygnacjach nadziemnych należy brad pod uwagę palne elementy wyposażenia wnętrza: łóżka, 
materace, pościel, szafy, itp. oraz materiały użytkowe  takie, jak: środki czystości i dezynfekcji, a także 
papier, czy tkaniny. Ciepło spalania według Eurocode 1.Basis of design and actions on structures – Part 2 – 
2:Actions on structures expose to fire, Eurocode 1 – Part 2 – 2, Brussels, CEN, ENV 1991-2-2,1994.od 19 
(drewno) do 43-44MJ/kg (polipropylen). 

 Liniowa prędkośd rozprzestrzeniania się pożaru – Vp  0,6÷3,0 m/min. 
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10.4 Przewidywana gęstośd obciążenia ogniowego 
Dla budynków kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia 

ogniowego.  
 
10.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilośd osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz podział na strefy pożarowe 

Zgodnie z podziałem budynków ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, wynikający z 
§209 ust. 1 warunków technicznych, budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, charakteryzują się odpowiednią 
kategorią zagrożenia ludzi, określaną jako ZL. 

Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – jako budynek mieszkalny 
wielorodzinny. 

Przewiduje się, że w budynku będzie przebywało łącznie do 45 osób. 
 
10.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeo oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Brak zagrożenia wybuchem. 
 
10.7 Podział obiektu na strefy pożarowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku ZL IV wielokondygnacyjnym, niskim (N) 
zgodnie z przepisem §227 ust. 1 rozporządzenia WT wynosi 8.000 m2. Budynek stanowi jedną strefę 
pożarową o powierzchni nie przekraczającej powyższego wymagania. 
 
10.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopieo rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych. 

Dla omawianego budynku zaliczonego do kategorii ZL – IV zagrożenia ludzi wymagana jest klasa „D” 
odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 2 rozporządzenia WT. 

 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

Niski(N) "B" "B" "C" "D" "C" 

 

Wymagana klasa odporności pożarowej „D” narzuca zastosowanie elementów nie 
rozprzestrzeniających ogieo o następujących klasach odporności ogniowej elementów budynku. 

Dla budynku w klasie pożarowej „D” przyjmuje się następującą klasę odporności ogniowej 
elementów: 
- główna konstrukcja nośna w klasie R 30 odporności ogniowej –  

ściana murowana z silikatów gr. 24 lub 25cm oraz ustroje żelbetowe  spełniają ten warunek 
 

- strop górny  REI 30 –  
płyta żelbetowa ciągła o gr, 18 cm spełnia ten warunek 
 

- konstrukcja dachu  - bez wymagao 

  
- ściany zewnętrzne -  EI 30  

ściana murowana z silikatów gr. 24 lub 25 cm spełnia ten warunek 
 

- ściany wewnętrzne -  bez wymagao  
 

- drogi ewakuacyjne (ściany wewnętrzne) – EI 15 
ściana murowana z silikatów gr. 24 lub 25 cm spełnia ten warunek 

 
UWAGA! 
Wszystkie elementy budynków z materiałów nierozprzestrzeniających ognia  - NRO. 



- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
 

3 
 

 
10.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz kierunkowe 
Przejście ewakuacyjne 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywad człowiek, do wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno 
byd zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej 40 m. 
Maksymalna długośd przejścia ewakuacyjnego występującego w budynku wynosi 32 m < 40 m. 

Z pomieszczeo mieszkalnych znajdujących się na każdej kondygnacji do ewakuacji służy klatka 
schodowa stanowiąca pionową drogę ewakuacji. Ewakuacja z mieszkao drzwiami o szerokości  0,90m 
poprzez holl o szerokości 1,85m na klatkę schodową. Klatka schodowa ma zachowane parametry 
określone w § 68 rozporządzenia WT (szerokośd biegu powyżej 1,2m i szerokośd spocznika powyżej –  
1,5 m).  

Szerokośd przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczad 
proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 
osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. Z uwagi na ilośd osób mogących przebywad w pomieszczeniach, drzwi o 
szerokości w świetle 90 cm spełniają ten warunek. Przejścia ewakuacyjne nie są prowadzone przez więcej 
niż trzy pomieszczenia. Drzwi zewnętrzne zaprojektowano jako dwuskrzydłowe 100+30 cm = 130 cm. 
 
Dojście ewakuacyjne 

Długośd drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi 
ewakuacyjnej. Maksymalna długośd dojścia wynosi 19,95m<60 m (20m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej).  
 

Zgodnie z ogólnym przepisem rozporządzenia(warunki techniczno – budowlane)  (§ 236), w budynku 
wielorodzinnym należy zapewnid możliwośd ewakuacji ludzi z każdego mieszkania w odpowiednim czasie,  
w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, drogą komunikacji ogólnej, zwanej drogą ewakuacyjną.  

Niezależnie od wysokości budynku, drzwi stanowiące wyjście z mieszkania na drogę ewakuacyjną 
powinny mied (§ 62 ust. 1 i § 239 ust. 1) szerokośd w świetle ościeżnicy co najmniej 0,90 m. 
 
10.10 Dobór urządzeo przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.719) nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych, gdy 
powierzchnia strefy jest mniejsza niż 1000 m2. 
 
10.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Instalacja elektryczna. 

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV 
przepisy nie stawiają szczególnych wymagao. Instalacje te powinny byd wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Budynek zasilany będzie z jednego źródła energii elektrycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosowad w strefach 
pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu 
odpowiednio oznakowany. Dokładne dane wg projektu branży elektrycznej. 
 
Instalacja odgromowa 

Budynek chroniony będzie instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za pomocą zwodów 
poziomych i pionowych z uwzględnieniem palności materiału konstrukcyjnego budynku. Dokładne dane - 
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wg projektu branży elektrycznej.  
Instalacja wentylacji  
Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych. 
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wykonane z materiałów niepalnych. 
 
10.12 Wyposażenie w gaśnice 

nie dotyczy 
 

10.13 Dobór urządzeo przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagao 
wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju 
zdarzeo w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeo gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeo oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych 

nie dotyczy 
 

10.14 Wymagania ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagana ilośd wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm (DN80) w 
odległości nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m od ściany obiektu. Na terenie objętym 
opracowaniem zlokalizowane są dwa hydranty od strony południowo-wschodniej i północno-wschodniej 
w odległości ok. 34 m i 47 m od projektowanego obiektu. 

W przypadku, gdyby istniejące hydranty nie posiadały wydajności 10 dm3/s należy dokonad 
stosownej przebudowy instalacji bądź innego zabiegu dostosowującego go do przepisów  
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz.1030). 

  
Drogi pożarowe 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, 
poz.1030) droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do obiektu budowlanego nie jest wymagana.  
Drogę pożarową stanowid będzie projektowana droga wewnętrzna, równoległa do ul. Olsztyoskiej. 
 
 
 

       Opracował: 
 
            mgr inż. Adrian Gajda  
                upr. nr WAM/0145/POOK/08 

 






















