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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR
GMINA PISZ,

ul. Gizewiusza 5,
12-200 Pisz

ADRES INWESTYCJ!I:

Pisz, ul. Teczowa, dz. nr ewid. 1149/32, 1149/38, 1149/39
jedn. Ewidencyjna: 281603_4 PISZ - miasto

abreb: 0001 PISZ

NAZWA INWESTYCJI: .
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGOQ ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ

ETAP |l - obejmuje swoim zakresem budows;

budynku G (budynek administracyjno-socjalny z czeécig magazynowa),

budynku H segment a budynek odbioru i skiadowania odpadéw,

obiektu | ($ciezki edukacyjnej w ktdrej sktad wchodza tablice informacyjne oraz pojemniki demonstracyjne na odpady),

drég manewrowych, placéw i chodnikéw oraz infrastruktury technicznej ( wg proj. zagospodarowania terenu etap Il inwestycji obejmuje elementy zlokalizowa-
ne na dzialce ozn. Nr 1149/32 z wylaczeniem parkingow)

BUDYNEK G

Powierzchnia zabudowy - 212,31 m2.
Powierzchnia uzytkowa - 173,98 m2.
Kubatura - 999,98 m3.

Dhuigosé - 16,755 m.

Szerokosé - 12,74 m.

Wysokosé - 5,55 m.

BUDYNEKH

Budynek H segment a (etap Il)
Powierzchnia zabudowy - 347,83m2,
Powierzchnia uzytkowa - 341,49 m2.
Kubatura - 1850,46 m3.

Dlugosc - 38,345m.

Szerokasé - 15,545m,

Wysokosé - 6,165 m.
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PSZOK budowlany - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty | Sprzet . RAZEM .
1/Roboty ziemne - | 0,00
2|Roboty Zzelbetowe 0,00

____ 3|lzolacje fundamentéow | | B 0,00
4 Konstrukcja stalowa dachu [ 0,00
5/Roboty murowe o | 0,00
6|Montaz stolarki slusarki okiennej i | 0,00

| |drzwiowej - L
7|Pokrycie dachowe wraz z obrébkami . [ 0,00
_8|Elewacja - = i 0,00
9| Tynki i oktadziny wewnetrzne L 1 | 0,00|
10| Podtoza i posadzki | 0,00
11|Zagospodarowanie terenu — | 0,00|
RAZEM | 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PSZOK budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jo-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
| n
1 ___|Roboty ziemne o - -
1/KNR 2-01 SST | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01 1.3
| SEGMENT A
po0z.2+poz.3 m3 1296.000
| ) RAZEM 1296,000
2|KNR 2-01 SST |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci 50 cm za pomoca | m?2
d.1/0126-01 1.3 |spycharek
0126-02
|SEGMENT G
17,0*13,0 m?2 221,000
SEGMENT H
| 25*9.20 - m?2 230,000
RAZEM 451,000
3|KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. m@
d.1]0209-02 1.3 |l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1
km
|SEGMENT G
1,0*1,50%(13,0°4+17,0°2) m? 129,000
SEGMENT H |
34,0*2,50*8+1,0*1,50%(12+12.0) m? 716.000|
[ RAZEM 845,000
4/KNR 2-01 SST |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.3 | 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.llf)
poz.3*10% |m3 84.500|
! l RAZEM | 84,500
5 KNR2-01 |SST Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 \m? |
d.1/0230-02 [13 mw gruncie kat. IV
p0z.3+poz.4-p0z.6-poz.7-p0z.8-37,785 |m?3 834.420/|
| |RAZEM ' 834,420
2 Roboty zelbetowe
6 KNR2-02 |SST Podktady betonowe na podiozu gruntowym ‘m3 ‘
d.2 1101-01 1.4 |
SEGMANT G
<tawa A-A>0,10%*0,70*59 m3 4,130
<tawa B-B>0,10*0,80*12,50 m3 1,000
<tawa C-C>0,10*1,10*12,50 m3 1,375
SEGMENT H |
<stopa SF-1>0,10*1,40*2,10*4 m3 1,176
<stopa SF-2>0,10*1,60*3,20*3 Im3 1,536
| <stopa SF-3>0,10*1,60*3,0*2 m? 0,960
| <stopa SF-4>0,10*1,70*2,20*1 me 0,374
<stopa SF-5>0,10*1,60+2,70*1 m3 2,860
<stopa SF-6>0,10*1,40%1,40*1 m3 0,196
<stopa SF-7>0,10"1,20*1,40*1 m3 0,168
| <tawa A-A>0,10*0,70*8,50 m3 0,595
<tawa B-B>0,10%0.70%6.30 m? 0,441)
| RAZEM | 14,811
7/KNR 2-02 | SST |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- m3 i
d.2/0204-02 1.4 |sowaniem pompy do betonu
|SEGMENT H
<stopa SF-1>0,40*1,20%1,90*4 m3 3,648
<stopa SF-2>0,50*1,60*3,0*3 m3 7,200
<stopa SF-3>0,50*1,40*2,80*2 Im3 3,920
<stopa SF-4>0,40*1,50%2,00*1 |m3 1,200
<stopa SF-5>0,50*1,40+2,50*1 m3 3,200
<stopa SF-6>0,40*1,20*1,20*1 [m3 | 0,576
| <stopa SF-7>0.40*1.00%1.20"1 m3 0,480
' RAZEM | 20224
8 KNR2-02 |SST kawyfundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3 |
d.2|0202-01 1.4 |waniem pompy do betonu
|SEGMENT G
|<tawa A-A>0,40*0,50*59 m3 11,800
<tawa B-B>0,40*0,60*12,50 m3 3,000
<tawa C-C>0,40%0,90*12,50 m3 4,500
SEGMENT H |
<lawa A-A>0,40*0,50*8,50 m3 1,700
<tawa B-B>0,40*0.50*6,30 - m3 1,260 |
| \RAZEM 22,260
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PSZOK budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRC Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. i Razem
spe |
c. |
tech
n. |
9/KNNR 2 |SST | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i wiericow Im2
d.2/0102-05 14
SEGMENT G
<nadproze N-1>(0,25*2+0,24)*1,60*1 m2 1,184
<nadproze N-2>(0,25*2+0,24)*2,0*1 m? 1,480
<hadproze N-3>(0,25*2+0,24)*2,2*1 m2 1,628
<nadproze N-4>(0,25*2+0,25)*2,40*1 m?2 1,800
<nadproze N-5>(0,25*2+0,25)*2,80*1 m?2 2,100
<wieniec W-1>0,30*2*59
, <wieniec W-2>0,25*2*37 m?2 18,500
<wieniec W-3>0,20*2*25
| | RAZEM 26,692
10 KNNR 2 SST | Betonowanie belek podciggdw i wiericéw zbrojonych w deskowaniu systemo- | m?3
d.2/0108-07z. |1.4 | wym drobnowymiarowym z transportem betonu pomp3 - objetos¢ nieprzekra-
sz. 5.5. |czajgca 1 m3 w jednym miejscu
SEGMENT G
<nadproze N-1>(0,25*0,24)*1,60*1 |
<nadproze N-2>(0,25*0,24)*2,0*1 m3 0,120
| <nadproze N-3>(0,25%0,24)*2,2*1 m3 0,132
<nadproze N-4>(0,25%0,25)*2,40*1 m?3 0,150
<nadproze N-5>(0,25*0,25)*2,80*1 m? 0,175
<wieniec W-1>0,30%0,25*59 m3 4,425
<wieniec W-2>0,25*0,24*37 m3 2,220
<wieniec W-3>0,20*0,24*25 m3 1,200
RAZEM 8,422
11|KNNR 2 SST |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokatnych m?
d.2(0102-04 1.4
SEGMENT G |
| <Filarek F-0,1>(0,30*2+0,25*2)*1,12*15 m? 18,480I
<filarek F.1.1>(0,30*2+0,25*2)*4,50*6 m2 29,700
<filarek F.1.2>(0,30*2+0,25*2)*5,10*3 m?2 16,830
<filarek F.1.3>(0,30*2+0,25*2)*5,70*3 m? 18,810
<filarek F.1.4>(0,30*2+0,25*2)*5,0*3 m2 16,500
SEGMENT H
<filarek F-1>(0,25*4)*1 45*3 m2 4,350
RAZEM 104,670
12|KNNR 2 SST |Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym  |m3
d.2|0109-06 1.4 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
SEGMENT G
<Filarek F-0,1>(0,30*0,25)*1,12*15 m3 1,260
| <filarek F.1.1>(0,30*2+0,25*2)*4,50*6 m3 29,700
<filarek F.1.2>(0,30*2+0,25*2)*5,10*3 m3 16,830
l<ﬁ|arek F.1.3>(0,30"0,25)*5,70"3 m3 1,283
<fitarek F.1.4>(0,30*0,25)*5,0*3 m3 1,125
|SEGMENT H
<filarek F-1>(0,25*0,25)*1,45*3 m? 0,272
RAZEM 50,470
13/KNR 2-02 | SST |Piyta stropowa o grubosci 18 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu m?2
d.2/0256-03 1.4 pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
0256-04 |
SEGMENT G |
6,0*12,50 m2 | 75,000
[RAZEM 75,000
14|/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 1.6 |browane o §r. do 7 mm
SEGMENT G
<wg bilansu stali zbrojeniowej>3,10 t 3,100
|SEGMENT H
| <wq bitansu stali zbrojeniowej>0,90 - 1t | 0,900
! . 'RAZEM 4,000
3 Izolacje fundamentéw
15 KNR 2-02 |SST lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m? |
d.3/0603-01 1.10 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
SEGMENT G |
[0,90%(58,0+12,5+12,50)]*2 m?2 151,200
SEGMENT H
[0,90*(8,50+63,0)]*2 [m? 128,700
| RAZEM 279,900
16 KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?
d.3|0603-02 1.10 |zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
| poz.15 m?2 279,900
| RAZEM 279,900
-5-




PSZOK budowlany - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
| c.
| tech
| n
17/KNR 2-02 |SST |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt polisterynowych XPS 30 gr12cm m?2
d.3/0609-10 1.10
SEGMENT G
0,90*(59+12,50+12,50) B m2 75,600
| RAZEM 75,600
18/KNR 2-02 |SST Izolacje z foli kubelkowej m?
d.3 0616-04 1.10
poz.17 |m2 75,600
| | B | |RAZEM 75,600
4 Konstrukcja stalowa dachu - 1
19 KNR 2-05 | SST |Dostawa i montaz kostrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie |t |
d.4|0104—02 1.5 |zgodnie z dokumentacja projektowa |
| SEGMENT G
<wq bilansu stali>0,90 it 0,900
| RAZEM 0,900
5 ' _|Roboty murowe -
20/KNR-W 2- |SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/02 0101-06 |1.7 |
SEGMENT G
|0,25"1,0%(59+1250+12,50) m3 330,375
SEGMENT H
<o0$ 1>0,25*1,50*8,50 m? | 3,188
|<0s 2>0,25%1,506,30 m3 2,363
o |RAZEM | 335,926
21/KNR 2-02 |SST | Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysckoéci do 4.5 m z bloczkéw z | m?2 '
d.5/0107-01 1.7 | betonu komdrkowego grubo$ci 24 cm
'SEGMENT G
| <0$ 4>4,20"12,74 m?2 53,508
<o$ 5>4,20*12,74 m2 53,508
<o$ A>4,206,34 m2 26,628
<0$ B>4,20%6,34 m2 26,628
<minus otwory>-[1,80*1,70+1,20*0,60*2+1,0*2 15+1,40*2,15) m2 -9.660
| RAZEM 150,612
22 KNR 9-10  SST |Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5 m i grubosci |m?2
d.5 0154-05 1.7 |warstwy konstrukeyjnej 25 cm wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw si- |
|likatowych |
SEGMENT G |
<0§ 1>4,20"12,74 Im2 53,508
<0§ 2>4,20*12,74 m? 53,508
<0§ 3>4,20*12,74 m2 53,508
<0§ A>4,20*10,45 |m?2 43,890
<0§ B>4,20*10,45 m2 43,890
<minus otwory>-[2,20*2,.7*2] m?2 -11,880
RAZEM 236,424
23/KNR 2-02 |SST |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubesci 12 cm m? [
d.5/0121-03 1.7
SEGMENT G
|4,0*(5,80+4 0+4,0+4 0+4 50+7,50)-(1,0*2,10*7} m? 104,500
[ RAZEM 104,500
6 |Montaz stolarki $lusarki okiennej i drzwiowej
24 KNR 0-19 |SST | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV m?2
d.6(1022-11 1.11
SEGMENT G |
1,20*0.60*2+1,80*1,50 |m2 | 4,140
| |RAZEM 4,140
25 KNR 0-19 | SST Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklanych m?
d.6/1024-08 1.1
SEGMENT G
|<Dz1, Dz2>1.40%2,15+1,0*2,15 o m? 5160
| RAZEM 5,160
26|KNR 2-02  SST |Brama dwuskrzydiowa B1 z naswietlami RAL 7024 m?
d.6/1206-06 I1.11
SEGMENT G
I 4,256,252 m? 53,125
! RAZEM 53,125
27 KNR-W 2- |SST Drzwi wewnetrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe skrzydto + odcieznica m? |
d.6/02 1027-03 [1.11
SEGMENT G |
1,0*2,015*10 m? 20,150
RAZEM | 20,150

Pokrycie dachowe wraz z obrébkami
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PSZOK budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spe
c. |
tech
: n.
28/KNR 2-05 |SST |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- 'm?
d.7|1008-01 1.8 | dowych T 35 bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
SEGMENT G
6.45*16,85*2 - m? 217,365
1 - |RAZEM 217,365
29|KNR 2-05  SST Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- 'm?2
d.7 1008-01 1.9  dowych T 55 bez ocieplenia montowana metodg tradycyjna
SEGMENT H wiata
| 13.60*4,85*2+9,40*25,10 o |m2 367,860,
' | | RAZEM 367,860
30/KNR2-02 [SST Izolacje z foli PCV m?2 |
d.7/0616-01 1.10
analogia
| SEGMENT G
<czes¢ socjalna>6,40%12 80 m? 81,920
RAZEM 81,920/
31 KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych EPS 200-036 gr. |m?
d.70609-03 1.10 |25¢cm
[ SEGMENT G |
<cze$¢ socjalna>6,40*12 80 o m? 81.920
- RAZEM | 81,920
32|KNR 2-02 |SST |lzolacje z foli PCV m2
d.7/0816-01 1.10
analogia
SEGMENT G
<cze$é socjalna>6 40*12,80 m? 81,920
'RAZEM 81,920
33|NNRNKB  |SST |{z.Vi) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?
d.7|202 0541-02 1.9 |cm
SEGMENT G
<pas pod i nadrynnowy>0,60*16,90*2 m2 20,280|
SEGMENT H czesc A wiata
<pas pod i nadrynnowy>0,60*(25,05+11,80) - . m? | 22170
| — \RAZEM 42,450
34 NNRNKB SST | (z.VII) Rynny dachowe pélokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm tgczone 'm
d.7/202 0547-01 1.9  na klej - montaz rynien
SEGMENT G
| 10,60*2+5,80*2 m 32,800
SEGMENT H czes$c A wiata
25,05+11,90 m 36,950
- RAZEM | 69,7650
35 NNRNKB  |SST (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragle z polichlorku winylu o §r. 150 mm taczone |szt, |
d.7 202 0547-02 [1.9  na klej - montaz lejow spustowych [
SEGMENT G
4 szt. 4,000
SEGMENT H czesc A wiata |
| |RAZEM | 4,000
36 NNRNKB SST | (2.Vill) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu o §r. 150 mm tgczone [szt. |
d.7/202 0547-04 [1.9  na klej - montaz denek rynnowych
| SEGMENT G
6 szt. 6,000
| |SEGMENT H czes¢ A wiata |
| 4 ) |szt. 4,000|
| | RAZEM 10,000
37|NNRNKB  |SST | (z.Vill) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm |m
d.7/202 0550-03 1.9 |
SEGMENT G |
L 4204 m 16,800
| |SEGMENT H czesc A wiata |
' |RAZEM 16,800
8 Elewacja
38(KNR 2-05 |SST |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang | m?2
d.8/1007-01 1.9 |metods tradycyjng |
| SEGMENT G
4,20*(10,50*2+12,90)-4,25*6,25*2 m?2 89,255|
SEGMENT H czes¢ A elewacja potudniowo-wschodnia |
(6,20+4,50)/2*8.80 — m? 47,080
RAZEM 136,335
39 ZKNR C-1  |SST  Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 12 cm na scianach m?2
d.8/0102-10 1.10
SEGMENT G



PSZOK budowlany - przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spe
c.
: tech |
n. |
| <cze$é socjalna>4 30%(5,30%2+12,80) [m2 100,620
RAZEM 100,620
40|ZKNR C-1 |SST |Przyklgjenie pyt styropianowych o grubosci 3 cm na osciezach m?
d.8(0102-06 1.10
|SEGMENT G |
0,30*[{0,60*2+1,20)*2+(1,70*2+1,80)*1] m? 3,000
| RAZEM | 3,000
41/ZKNR C-1 :SST Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kolkéw plastikowych w ilosci 5 m?
d.8/0103-01 1.10 |szt./m2 do podioza z gazobetonu
poz.39+poz.40 |m2 103,620
o | |RAZEM 103,620
42 ZKNR C-1 |SST |Montaz listew cokolowych do podtoza z gazobetonu [m
d.8/0104-01 1.15
SEGMENT G
(16,75*2+12,80*2) m 59,100
SEGMENT A czes¢ A wiata
9,10 m 9,100
RAZEM 68,200
43|ZKNR C-1  |SST |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.8/0104-05 1.15
SEGMENT G
<czes¢ socjalna>4,20*6+(0,60*2+1,20)*2+(1,70*2+1,80)*1 m 35,200
: RAZEM 35,200
44 ZKNR C-1  SST |Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i siupach. m?2
d.8 0103-07 1.15
poz.39 m2 | 100,620
|RAZEM 100,620
45|ZKNR C-1 |SST |Zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach. m?
d.8/0103-09 1.15
poz.40 m? 3.000
| | | RAZEM 3,000
46|ZKNR C-1 |SST Bezspoinowy system dociepleri dodatkowa warstwa siatki Im2
d.8/0103-10 1.15 |
| SEGMENT G
0,40*(16,75*2+12,74*2) m? 23,592
SEGMENT H czesé A
0,40*8,50 m? 3,400
RAZEM 26,992
47 ZKNR C-1 |SST |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowa- 'm?2
d.8/0113-01 |1.15 |nie podioza - pierwsza warstwa.
| poz.46 m?2 26,992
| | RAZEM 26,992
48/ZKNR C-1 |SST |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym | m?
d.8|0113—04 1.15 |podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 '
mm).
|poz.46 m2 26,992
| RAZEM 26,992
49|ZKNR C-1  |SST | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze " |m?2
d.8(0107-01 1.15 | kamyczkowej" Gruntowanie podloza - pierwsza warstwa.
poz.39 m? 100,620
RAZEM 100,620
50 ZKNR C-1 |SST |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze® m?2
d.8/0107-04 1.15 |kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 2,0 mm).
poz.44 m?2 | 100,620
RAZEM 100,620
51 ZKNR C-1  |SST |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ka- m? |
d.8 0107-08 1.15 |myczkowej" na gotowym podiozu na osciezach o szerokos$ci do 30 cm (ziarno
2,0 mm)
poz.40 |m? 3,000
! | RAZEM | 3,000
52|NNRNKB  |SST |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?
d.8/202 0541-02 (1.15 |cm
SEGMENT G
0,30*{0.60*2+1,20)*2+(1,70*2+1,80)*1] m?2 | 3.000
| |RAZEM 3,000
53/KNR 2-02 |SST |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m? |
d.8(1604-01 1.15
SEGMENT G
4,50%(12,80"2+16,80*2) m? 266,400
SEGMENT H czes¢ A wiata
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6,20*8.60 m? 53,320
| RAZEM 319,720
54|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowar grupy 1
d.8/16 2.82.5.15 (poz.:38,39 40,41,42 43,44 45 46,49,50 51) - Al
55 KNR-W 2- |SST |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.8/02 1220-04 |1.15
SEGMENT G
2,0*1,0%2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
9 Tynki i okltadziny wewnetrzne
56/ KNR 2-02  SST | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i sfupach  |mZ
d.9/0803-03 1.12
SEGMENT G
czes¢ socjalna
<pom 1.1>3,90%(9,50*2+2,0*2)-1,0*2,05*7 m?2 75,350
<pom 1.2>3,90*(3,64*2+3,90*2)-(1,80*1,70+1,0*20) m2 35,752
<pom 1.3>3,90*(1,0*2+1,90*2)-1,0*2,0*2 m?2 18,620
<pom 1.4>3,9*(1,40*2+1,20*2)-1,0"2,0 m? 18,280
|<pom 1.5>3,90%(4,0*2+3,20*2)-(1,0*2,0) m?2 54,160
<pom 1.6>3,90*(1,80*2+1,0*2)-1,0*2,0 m?2 19,840
<pom 1.7>3,90*(3,20*2+1,90*2)-1,0*2,0 m2 37,780
<pom 1.8>3,90*(3,20*2+2,80*2)-(1,0*2,0*2+1,20*0,60) m? 42,080
<pom 1.9>3,90*(2 20*2+2 20*2)-(1,0*2,0*2+1,20*0,60) m2 29,600
] | RAZEM 331,462
57 KNR 2-02 |SST |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw  |m?
d.9 0810-03 1.12
SEGMENT G
<cz§6 socjalna>0,25*(0,60*2+1,20)*2+1,7*2+1,80)*1] |
|RAZEM 0,000
58 KNR 2-02 |SST | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach|m?2
d.9|0803-05 11.12
SEGMENT G
. <czesésocjaina>59,17 m?2 59,170
| RAZEM 59,170
59|KNR-W 2- |SST | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami z wiokien |'m?2
d.9/02 2702-01 {1.12 |mineralnych
SEGMENT G
<cze$é socjalna>59,17 m? 59,170
| RAZEM 59,170
60/KNR 2-02 [SST |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2 |
d.9/2009-01 1.12 |wykonywane recznie na $cianach na podfozu betonowym |
poz.56 m? 331,462
[ RAZEM 331,462
61/KNR 2-02 |SST |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?
d.9|2009-05 1.12 |wykonywane recznie na oéciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
poz.57 m? | 0,000
[RAZEM 0,000
62|NNRNKB  |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m? |
d.9|202 1134-02 [1.14 |we
| poz.56+poz.57 m?2 331,462
RAZEM 331,462
63|KNR-W 2- |SST | Dwukrotne malowanie farbami elateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.9(02 1510-01 1.14 |kéw gladkich bez gruntowania
| |poz.56+poz.57-<glazura>poz.64 \m? 282.112
| | RAZEM 282,112
64/KNR 2-02 |SST |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi m2
d.9,0822-06 112
SEGMENT G
| czesc socjalna [
' <pom 1.4>210*[(1,40%2+1,20*2)} m? 10,920
<pom 1.5>2,10%(2,0+1,50) m? 7,350
|<pom 1.8>2,10%(3,20*2+2,80*2+1,40"2) m?2 31.080
| RAZEM | 49,350
10 Podtoza i posadzki .
65/KNR 2-31 |SST |Dogeszczenie gruntu rodzimego m2 | |
d.10(0103-04 1.17
SEGMENT G
<waq bilansu pow.>59,17 m? | 59,170
RAZEM 59,170
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66/KNR 2-02 |SST |Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym gr 50 cm im3 |
d.10 1101-07 1.17
SEGMENT G
| 0,50*59.17 . md 29,585
; RAZEM | 29,585
67|KNR 2-02 | SST |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr. 15 cm m3
d.10{1101-07 1.17
SEGMENT H czesc A wiata
<wq bilansu>347,83 m3 347830 |
| RAZEM 347,830
68 KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10/0114-05 1.47 |niu 30 cm
0114-06
SEGMENT H czesé A wiata
<wg bilansu>347,83 |m? 347,830, _
I RAZEM | 347,830
69 KNR 2-31 SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci Im2 |
d.10/0105-05 1.17 |warstwy po zageszczeniu
0105-06
[ SEGMENT H czesé A wiat
) <wg bilansu>347 83 R m? 347,830
| 4’ RAZEM | 347,830
70/KNR 2-31  |SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce pias- |m?2 '
d.10(0511-04 1.17 |kowej |
| | poz.69 m? 347,830
' RAZEM 347,830
71/KNR 2-02 |SST | Podkiady betonowe beton C 12/15 na podiozu gruntowym gr 10 cm m3
d.10/1101-01 1.4
SEGMENT G
| <czesé socjalna>0,10*59,17
RAZEM 0,000
72/KNR 2-02 ISST Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno 'm2 |
d.10,0604-05 1.10 - pierwsza warstwa | |
I |SEGMENT G
59,17*1,10 m? 65,087
RAZEM 65,087
73|KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m? |
d.10|0602-03 1.10 |chu konstrukcji na sucho EPS 100-038 gr 12 cm
SEGMENT G
15917 m2 59,170
| RAZEM 59,170
74 KNR 2-02 |SST lzolacje z folii budowlanej 0,3 mm m?
d.10/0604-05 1.10
SEGMENT G
<cze$é socjalna>59,17 |m? 59,170
RAZEM 59,170
75/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?
d.10{1106-01 1.13
SEGMENT G
59,17 m? 59,170
S - \RAZEM | 59,170
76/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2 |
d.10|1106-03 1.13 |Krotnosé =2,5
|poz.75 m?2 59,170
RAZEM 59,170
77 KNR-W 2- |SST Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
d.10/02 1105-01 |1.13 gladko
|poz.75 |m? 59.170,
| ﬁ Z | RAZEM | 59,170
78 NNRNKB  |SST _'(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- |m? '
d.10/202 2805-04 |1.13 |jowej
poz.75 m? 59,170
RAZEM 59,170
79|NNRNKB  |SST |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES wys. 10 cm na zaprawie klgjowej m
d.10{202 2809-01 |1.13
|poz.75*10% m 5917
| RAZEM 5,917
80/KNR 2-02 |SST |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m m
d.10)1803-03 1.17
| 7.88 m | 7,880
1 |RAZEM 7,880

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

-10-



PSZOK budowlany - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podstawa @ Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spe |
c.
tech '
n. !
11| | Zagospodarowanie terenu
81|KNR 2-02 |SST |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.11‘1801-02 117
<gtap 11>148.56 m | 148,560
RAZEM 148,560
82/ KNR 2-02 |SST |Ogrodzenie panelowe systemowe wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalo-|m |
d.11 |1802-04 117 |wych
<etap |1>148,56 _m | 148,560|
| RAZEM 148,560
83|KNR-W 2- |SST |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.11/01 0510-01 1.17 Krotnos¢ =2
<etap Il wg bilansu>907 98 _m2? 907,980
- | ' [RAZEM 907,980
84/KNR 2-21 SST |Sadzenie krzewow na terenie plaskim w gruncie kat. !l z zaprawa dotéw; |szt. |
d.11/0323-04 i1.17 Srednica/gtebokos$c : 0.5 m | | |
| <etap Il > 50 is2t. | 50,000
| | | RAZEM 50,000
85/KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawa dolow; §redni- |szt.
d.11/0323-06 1.17 |calgiebokose : 1.0/0.7 m
<etap 11>10 szt. 10,000
| |RAZEM 10,000
11 -



