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4 cm beton asfaltowy (w—twa scieralnod

& cm beton asfaltowy (w—twa wigzgca)

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa nhoturalhego
stabilizowanego cementem B 2,5

£ Rzut z gbry

o <
. 2 ] >
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kratka sciekowa uliczna klasy C2350
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betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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kratka Sciekowa uliczna klasy C230

kroweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.—-piaskowa 114 grub. 3 cm hawlerzchhia
Jezdni

tawa betonowa z oporem z betonu BID

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

4 cm podsypka cem.—piaskowa 1:4
2 BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR"
195 cm pOdbudOWQ 7z krusz ywa [Qmanego 12-200 Pisz, uL. K. . Galezyfiskiego 7/15, tel. 505 11 77 26
stobilizowanego mechanicznie INWESTOR: OBIEKT: STADIUM:
i gi‘é‘l‘;‘iﬁz . Przebudowa drogi dojazdowej w Piszu Projekt wykonawezy
15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 12.- 200 Pisz na dziatkach o nr geod. 1428/6, 1442/43 i 1442/62
stabilizowanego cementem B 2,5 Nazwa rysunku: Przekr(’)j normalny ~ i\Nrrys.: 5
Projektant: mgr inz. Krzysztof Leniec upr. prtgj\N /91
~ =N
Opracowat: mgr inz. Pawel Wysocki @ //
Branza: Drogowa Skala 1:50 Data: marzec 2013 r.




