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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany

jestem cztonkiem wtasciwej Izby Inzynierdw (zaswiadczenie izby wazne na dzieri sporzgdzenia projektu
- w zafgczeniu), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy

projekt sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOANICTWA

Bialystok, dnia 10 grudnia 20101,
PONB.KK.7131/01910

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. | pla 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodewych
architektow. intynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42, z pozniejszymi
zaviamami), ort. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr 1, art. 14 ust. | pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 2 2006 1. Nr 156, poz 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust, |
pkt 1 rozporzadzenia Ministrs Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwictzis 2006 r. w spenwie
sumodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pbiniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyina Podiaskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budowniciwa stwierdza, 2¢:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ
magister inzynier
0 Kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 1] stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznyceh i elekiroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnieh budowlanych:

l. Zgodnie zart. 12 ust. | pkt 1 iam. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane.
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajy do:

- projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obick:ow budowlanych

bez ograniczea.

I Zgodnie z § 24 ust 1 omz § |5 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienie budowlane upowazniajy do:

- projekiowania obicktu budowlanege, takicgo jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i clektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci rakeyjne wraz
2 urzgdzeniami do zasilania 1 sterowania;

- sparzadzania projekiu zagospodarowania dezialki lub terenu w specjalnodci instalscyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Adrian Gajda
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UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglegdnieniem w catosci iadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 2z dmia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks posigpowanin administracy jnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r, Nr 98,
poz. 1071, z pdiniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnien decyzji

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj [zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okrggowej [zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB

dr in2. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr in2. Jukub Grzegorczyk

¥

3. Wiceprzewodniczacy Komisji K walifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
4. Sexretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czonek Komisji Kwalifkacyjney POIIB
mgr inz Bogdan Jan Banski
6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyme; POIHB
mgr inZz Miroskaw Jerzy Szumski

Otrzymuiy:
1. Pan Marcm Grzesiukiewicz

Jeziorki 64

16-300 Augusiow

Glowny Inspekior Nadeory Budowlanego

Radn Podlaskie) Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa
aa,

ol o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Adrian Gajda
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:
PDL-WZR-KKLU-4CX =

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjrnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 u.ﬂnwyzdnn:lsumemn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
elelﬂmnqupumbﬂpmmrpn ) icznym weryfik YT przy pomocy wainego kwalifikowanero cerbyfisty sy
rownowaine pod wIziedem sutitw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

it i darych w ninisjsTy i m-i--mm:mwnmmﬂwmm
stronie I‘nbuq Izhrr Indynierow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Adrian Gajda
dLll. D
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.

3. Charakterystyka budynku.
4. Instalacja odgromowa.

Il. RysunKi
- Rzut dachu - instalacja odgromowa

rys. E-1

skala: 1:100
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia branzowe

- Inwentaryzacja w terenie

- Zlecenie Inwestora

- Whytyczne Inwestora

- Obowigzujgce normy i przepisy

N

. Zakres opracowania.
Instalacja odgromowa

w

. Charakterystyka budynku.
Budynek Swietlicy wiejskiej 2-kondygnacyjny zlokalizowany w Trzonkach.

N

. Instalacja odgromowa

Dach dwuspadowy wykonany z dachowki ceramiczne;j.

Na dachu wykona¢ siatke zwodow poziomych nienaprezonych o srednicy oka max 20 m
z drutu FeZn fi 8. Zwody poziome mocowa¢ za pomocg uchwytow gagsiorkowych, Na kominach
oraz wszystkich elementach wystajacych nalezy wykona¢ zwody poziome o wysokosci 0,5m
z drudu FeZzn fi 8

Przewody odprowadzajgce, na dachu wykonane drutem FeZn fi 8 nalezy mocowaé za
pomocg uchwytéw pod dachéwke na dachu, a na elewacji na wspornikach dystansowych do drutu
mocowanych na kotkach rozporowych 10 w czesci frontowej elewacji oraz umieszczonych
w rurkach elektroinstalacyjnych RB18 w tynku na elewacjach budynku, ktére bedg ocieplane
z zewnatrz.

Zigcza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu lub
w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-pomiarowych ,w odlegto$ci 1m od
budynku.

Ztagcza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarkg FeZn 30x4mm z uziomem otokowym wykonanym
bednarkg FeZn 30x4mm.

Uziom otokowy nalezy utozy¢ na gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku.
Wartosé rezystancji uziomu fundamentowego ma wynosi¢ ponizej 10Q.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebra¢ kostke betonowg przed elewacja frontowg
budynku. W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia betonowa nalezy rozebra¢ nawierzchnie,
a po zasypaniu wykopu odtworzyc.

tgczenie ze sobg ptaskownikdéw uziomowych oraz odgateziania przewoddw przytgczeniowych
uziomu wykona¢ poprzez spawanie fukowe na zaktadke dtugosci 30 mm (zalecane 50 mm).
Potagczenie powinno by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy matg rezystancje elektryczng i duzg
wytrzymatos¢ mechaniczng potagczenia. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;j.

Projektant:
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
PDL/0154/POOE/10
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